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ZENDERS INLEREN

INLEREN VAN GIBIDI 433MHZ ZENDERS RECHTSTREEKS OP ONTVANGER

Schuifhekopener MEKA840 

1.	 Verwijder witte kap over de motor 
2.	 Verwijder transparante plexi kap over de printplaat
3.	 Druk gedurende 1 sec. op drukknop ontvanger. De rode LED gaat gedurende 7 sec. branden. Binnen 

deze periode moet u drukken op de zender alsof u de poort opent. De LED flikkert even (zender wordt 
opgeslagen). Na opnieuw 7 sec. gaat de LED uit en is de zender opgeslagen. LET OP: bij drukken op zender 
wel het gewenste kanaal (juiste knop) gebruiken.
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ZENDERS INLEREN

INLEREN VAN GIBIDI 433MHZ ZENDERS RECHTSTREEKS OP ONTVANGER

Garagepoortopener GEKO 

1.	 Verwijder de blauwe behuizing 
2.	 Druk gedurende 1 sec op drukknop LEARN ontvanger. Rode LED gaat gedurende 7 sec. branden. Binnen 

deze periode moet u drukken op de zender alsof u de poort opent. De LED flikkert even (zender wordt 
opgeslagen). Na opnieuw 7 sec. gaat de LED uit en is de zender opgeslagen. LET OP: bij drukken op zender 
wel het gewenste kanaal (juiste knop) gebruiken. 

Draaihekken en andere toepassingen

1.	 Verwijder de behuizing 
2.	 Druk gedurende 1 sec. op drukknop LEARN 

ontvanger. Rode LED gaat gedurende 7 sec. 
branden. Binnen deze periode moet u drukken op 
de zender alsof u de poort opent. De LED flikkert 
even (zender wordt opgeslagen). Na opnieuw 7 
sec. gaat de LED uit en is de zender opgeslagen. 
LET OP: bij drukken op zender wel het gewenste 
kanaal (juiste knop) gebruiken. 


